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- Rundkornkies gewaschen 16/32
- Trenn- bzw. Schutzlage

- Warmedammung

- Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage
- Voranstrich

- Stahlbetondecke
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PLANINHALT:

Lafter fur Warmdach- Plane lose verlegt

Die oben dargestellte Detailzeichnung bezieht sich auf eine Regelkonstruktion, d.h. sie ist zu iberpriifen,

anzupassen, und 2u erganzen.

Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund der Erfahrungen und Normen ausgearbeitet.
nicht abgeleitet werden. Technische Anderungen sind vorbehalten. 7 v
Die voriiegende Detailzeichnung verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Giltigkeit

Jede Haftung von COVERIT bei leichter Fahriassigkeit sowie fiir Beratung ohne nachfolgende Warenlieferung

von COVERIT und gegeniiber Dritten (andere als COVERIT-Vertragspartner) ist ausgeschiossen.

Verkauf und Lieferung von COVERIT erfolgt ausschlieRlich zu den allgemeinen Liefer-, Zahlungs- und Gewhrieistungsbedingungen von COVERIT.

Eine Verbindiichkeit kann hieraus

Es gilt dsterreichisches Recht (ohne UN Kaufrecht). Gerichtsstand ist Wels.
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