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NovoWeld

Nduktionsschweall3en

Durchdringungsfreies
Feldbefestigungssystem fur

COVERIT NovoProof® DA-PF
EPDM-Dachabdichtungen
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COVERIT

GroBRe Dachflachen kdnnen durch vorkonfektionierte, flammhemmende
COVERIT NovoProof® DA-PF Planen in kirzester Zeit abgedichtet
werden, ohne dass eine zusétzliche Auflast notwendig ist.

Jetzt rundet NovoWeld InduktionsschweiBen das System ab. Dank
der durchdringungsfreien Befestigungsmethode ist es moglich, groBfor-
matige, flammhemmende Planen dauerhaft lagesicher zu befestigen.

Verlegeweise

Das NovoWeld InduktionsschweiBsystem ist fir Flachdacher mit Unter-
konstruktion aus Holz, Beton oder Trapezblech geeignet.

Die genaue Stiickzahl der Befestigungspunkte wird nach einem vollstandig
ausgeflliten Datenaufnahmeblatt durch eine Windlastberechnung ermittelt.
Es dUrfen nur Befestigungsmittel mit einer Systempriifung verwendet werden.
Die Befestigung an der Dachkonstruktion erfolgt mit geeigneten Befestigern,
abgestimmt auf den jeweiligen Untergrund.
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NovoWeld Systemkomponenten

NovoWeld Induktions-
Lastverteiler schweiBgerat
isoweld® 3000
Kunststoff- =~
tulle
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isoweld® 3000
Handinduktor
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Befestigungspunkte auf der Warmeddmmung
einmessen und Lastverteiler verschrauben

NovoProof® DA-PF Plane
(oder DA-FG Dachbahnen) ausrollen

Befestigungspunkte auf der Dachabdichtung
markieren

Induktionsgeréat einschalten und kalibrieren:
EPDM auswahlen und Bahnendicke eingeben

festiger fur l
L L T e —'3 verschiedene
Untergriinde
PAD fuf. Magnete-Set
EPS Warme- N
. 10 Stiick
dammung o )
l l - Magnet fir mindestens 1 Minute auf
i l i il ith den SchweiBpunkt setzen
COVERIT Flachdachabdichtungstechnik GmbH, KalzitstraBe 3, 4611 Buchkirchen
Tel. +43 (0)7243 5 23 20, www.coverit.at, office@coverit.at
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